
2,40 m 0,60 m

Volume 3

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Volume 0

IP X1

IP X4
IP X4IP X1

IP X7

Hors volumes

Précaution: couper le courant du circuit

concerné ou de l'installation électrique

lors du branchement

Cet appareil de classe II peut être

installé dans les volumes 2 et 3 de la

salle de bains (en aucun cas, il ne peut

être installé au dessus de la baignoire

ou dans le volume du bac à douche).

Si l'appareil est équipé d'un socle 2P+T,

celui ci doit impérativement se trouver

dans le volume 3 (à plus de 0.60 m de

la baignoire ou de la douche).
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E

Cable type H05 W-F 3 x 1.5 mm²

Kabeltypa  H05 W-F 3 x 1.5 mm²

Cavo typo  H05 W-F 3 x 1.5 mm²

Kabeltype  H05 W-F 3 x 1.5 mm²

W-F 3 x 1.5 mm²
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Cable type H05 W-F 3 x 1.5 mm²

Kabeltypa  H05 W-F 3 x 1.5 mm²

Cavo typo  H05 W-F 3 x 1.5 mm²

Kabeltype  H05 W-F 3 x 1.5 mm²

W-F 3 x 1.5 mm²
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